


Anlage Prechtlgasse

Einfach odér und effizient
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Prechtlgasse 7, A-1090 Wien
AUSGANGSSITUATION - GEBAUDE

GEBAUDE

- klassisches Wr. Zinshaus

- In Massivbauweise

- Mittelhaus, 2 Seiten geschlossen verbaut
- Fassaden ungedammt

- Fenster vor ca. 15-20 Jahren getauscht
- Oberste Geschol3decke ungedammt

- Ziegelgewdlbedecke zu KG

- 4 Wohn-Geschosse

- 8 Wohneinheiten (ca. 725m2 WNFL)

- TP (KG): Lager und Nebenflachen

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfiache (BGF) 10336m?* Heiztage 268d Art der Luftung Fensterluftung
Bezugsflache (BF) 8269 m* Heizgradtage 3635 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 40181 m° Klimaregion N Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hullflache (A) 11438 m* Norm-AuRentemperatur -11,3°C Stromspeicher

Kompaktheit (A/V) 0,28 1/m Soll-innentemperatur 220°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (ic) 351m mittlerer U-Wert 1,15 W/im*K WW-WB-System (sekundar, opt.)

© Fotos: Matthias Schmid



Prechtlgasse 7, A-1090 Wien

AUSGANGSSITUATION - HAUSTECHNIK

TECHNIK/ENERGIEVERSORGUNG

- Gasthermen je Wohnungen fr
dezentrale Heiz- und
Warmwasserbereitung

- Lage der Gasthermen in Badern
bzw. der Kliche

- Warmeabgabe Uber Heizkorper

- Zum Teil Kochen mit Gasherd

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRefsk =
Heizwarmebedarf Qpsk =
Warmwasserwarmebedarf Qw =
Heizenergiebedarf Quessk = 231645 kWh/a

115 149 kWhia

115 149 kWhia
10 563 kWh/a

NOV
ARC

S &

© Fotos: Matthias Schmid

HWBRetsk = 1114 kWh/m?a
HWB sk = 1114 kWh/m*a
WWWB = 10,2 kWh/m*a
HEBsk = 2241 kWh/m*a



Prechtlgasse 7, A-1090 Wien NOV
UMSETZUNG THERMISCHE SANIERUNG — FASSADE / DACHBODEN / KELLERDECKE ARC

© Fotos: Matthias Schmid

UMGESETZTE MASSNAHMEN:

AulRenwéande Strasse/Hof: EPS F-plus-Fassadendammplatte 18,0cm - 0,15 W/m2K

FENSTER: Dunnisolier-3-S-Glas, 24mm, mit Ug=0,6 W/(m2K) mit Kryptonflllung

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum: Perelit-Schiuttung u. DaAmmung 20,00cm - 0,18 W/m2K
Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller: Holzfaserdammung 14cm - 0,20 W/m2K



Prechtlgasse 7, A-1090 Wien
UMSETZUNG HAUSTECHNISCHE SANIERUNG
ELEMENTE DES NEUEN ENERGIESYSTEMS

Zentrale LOsung fir Heizung

mit 2 Luft-Warmepumpen und 4 Aul3engeraten im
Innenhof (insgesamt circa 30 kW) und Pufferspeicher
fur Heizwasser (a 1.000 Liter)

(2xfexoTHERM + aroCOLLECT Aul3en, Fa. Vaillant)
Heizzentrale im Keller

Anbindung der Tops uber Steigleitungen

durch das Stiegenhaus

Warmeabgabe Uber bestehende Heizkdrper mit einer
Vorlauftemperatur von max. 50 Grad Celsius

Dezentrale LOsung fur Warmwasser

ein ,intelligenter® Elektroboiler (ca. 160 Liter)/Wohnung
(Produkt enerboxx DynaStrat/Fa. Pink) in Kombinaion
mit PV-Strom

Photovoltaikanlage am Dach mit ca. 20 kWp Leistung

Umstellung von Gas- auf Elektro-Herde zum Kochen
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Prechtlgasse 7, A-1090 Wien
UMSETZUNG HAUSTECHNISCHE SANIERUNG
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Prechtlgasse 7, A-1090 Wien
UMSETZUNG PHOTOVOLTAIK

R

Installation von 44 Modulen (a 430 kW) - ca. 19,9 kWp

© Fotos: Matthias Schmid



Anlage Prechtlgasse

Systemaufbau
e PV-Anlage am Dach — ganzjahrig sinnvolle

Nutzung fur die Haustechnik und
~18KWp Allgemeinstrom

PV-Anlage TOP 1 | | 1O

BWE = e Einfacher Systemaufbau
Bestehende . . .
Radiatoren * Keine Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage

~45°C VL
Pink enerboxx (GEA) notwendig (Abrechnung Heizung und

DynaStrat basic-
» B o Speicher

: Warmwasser Uber Heizkostenabrechnung)

e Geringe Schallbelastung durch die
Luft/Wasser-Warmepumpen
Technikraum | $ (nur Heizbetrieb, kein Betrieb im Sommer,
2Gerate | wenn der Hof genutzt wird)
C)

DynaStrat (230V~)

; » Schnelle Umsetzung (entkoppelt von

: Heizung) moglich — Austausch der Therme
@ gegen Speicher am selben Tag
(nur 1 Tag ohne Warmwasser)

230V~

Steuerleitung - Freigabe PV-Zone

@

) Zeitschaltuhr /; \
Stromzéhler - (Freigabe der PV-Zone) ( - ) Stromzahle
. \ '
\l/
&

Hausanschluss




Empfohlene Auslegungsbereiche —
System ,DynaStrat”
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Beispielhafte Simulationsrechnung mit Polysun V10
160 Liter DynaStrat® Warmwasserbereiter (Aufputz)
100 Liter durchschnittliche Warmwasserentnahme
pro Tag mit 40°C (1.755 kWh/a)

JAZ"
® Aut irKiegrad
® Eigenverbrauch

‘JAZ = Jahresarbeitszahl als Verhaltnis von
Nutzenergie zu Strombezug aus dem Netz

\ Empfohlener Auslegungsbereich:
PV-Leistung: 1,0 — 1,5 kWp je Wohneinheit

Erzielbare PV-Deckungsgrade am jahrlichen Warmwasser: 50-70%

PINK



Anlage Wahringer StralSe

Heizen, kihlen und
Warmwasser auf dem
nachsten Level

OBEN
AUF

Auftraggeber: OBENAUF Immobilienentwicklung GmbH,
Ausfiihrende Firma: OBENAUF Generalunternehmung GmbH
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Altbau
mit wohnungsweisen

Strukturierte Sanierung
Gas-Kombithermen und Heizkorper

Ohne Damm-MalRnahmen

Maximale Reduktion HWB

Gebiude

HWB gleich

Abgabesystem (Heizkorper) austauschen (gréBer

Abgabesystem (bestehende
und/oder Konvektionsunterstiitzung)

Heizkdrper) belassen

VL-Temperatur Heizsystem gleich Geringe Reduk.tlon
VL-Temperatur Heizsystem
Versorgung liber einen zentralen
Hochtemperatur-Warmerzeuger Versorgung liber eine zentrale Warmepumpe
{FW, Biomasse)

Heizen
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23-11-15 rr Hydraulik_VORAB.dwg

Top 12 DG2
FBH 12 Kreise, HL=4485W
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Datum Anderungen Revisionsstand: Gezeichnet:
XXXXXXXX XXXXXXXX Revision D RR
XX XX XXXX XXXXXXXX Revision C RR
12.02.2024 Einarbeiten der Eckdaten (FB-Kreise / Raumthermostate) von SUTECH Revision B RR
24.01.2024 Anderungen It. Besprechung vom 17.11.2023 vor ORT Revision A RR
gezeichet: BVH:
RR WA Wéhringer StraRe 128 - 7WE >

System: enerboxx - NT P | n
Datum: Warmequelle: zentrale WP
15.11.2023 Wéarmeabgabesystem: Flachenheizung (FBH)

unverbindlicher Hydraulikvorschlag 22-1841

A8665 Langenwang, BahnhofstraRe 22
Tel.: +433854/ 3666 Fax +43 3854/ 3666-40

EmaiLinfo@pink.co.at

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Nachdruck, Kopie oder Verviefaltigung ist nur mit ausdrickicher Zustimmung der Fa. neotec erlaubt. Eine gesetzeswidrige Venwertung der Zeichnung wird gerichtich Verfolg
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Warme-/
Kalteerzeuger

AL

System-
Regelung

g,g

Perstnliche Betreuung und
externer Zugrnff durch PINK

Einzelraum-
Regelung

Gemischte Nutzung — komplexe Struktur i

Luft/Wasser-Warmepumpen am Dach mit PINK
zusatzlichem Schallschutz

5,7kWp PV-Anlage am WP-Stromkreis

Heizen und Kihlen

(Heizen und Temperierung Uber FBH,
Klimatisierung tGber Kithlkonvektoren -
Change-Over-System)

Warmwasserbereitung dezentral unsichtbar
mit System Pink enerboxx premium Hybrid

Komplett-Systemregelung mit Fernzugriff fir
Optimierung



Leistungszahle
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24h-DURCHSCHNITTS-

TEMPERATUR NETZ*
2-Leiter-Netz 2-Leiter-Netz
mit Wehnungs- mit
Ubergabestationen enerboxx?

QO .0
=] ‘8 S \.8

59,3°C 39.1°C

NETZEFFIZIENZ
2-Leiter-Netz 2-Leiter-Netz
mit Wohnungs- mit
Ubergabestationen** enerboxoc®

Q @

Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur
50 50
b rs Ay # 59 0_lD 85 aQy
e u ) 2 “ g
30,8°C 33,4°C
Riicklauftemperatur Riicklauftermperatur
*Beispielhafter Anlagenzustand Wintertag mit FuBbodenheizung “laut Technologieleitfaden Warmwasser® der MAZ0, 2016
System enerboxx
zentrale WW-Bereitung
== COP
*Wohnungsstation mit
Warmwasser-Bereitung
im Durchlaufprinzip
25 30 35 40 45 50 151 60 65 70

Systemmitteltemperatur [°C]

* Dezentrale Warmwasserbereitung mit
enerboxx premium Hybrid PI n K

e 2-Leiter-Netz fur heizen, temperieren Uber
FBH und Warmwasserbereitung

 Hohe Netzeffizienz durch geringes
Temperaturniveau, keine Zirkulation

* Hohe Effizienz der Warmepumpe durch
geringes Temperaturniveau

- Im Heizbetrieb ist nur die VL-Temperatur des
Niedertemperatur-Heizsystems bereitzustellen

- Die Warmwasserbereitung erfolgt 2x taglich
im Vorrangbetrieb mit ca. 55°C



